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Įslaptintos informacijos ryšių ir informacinių sistemų apsaugos nuo elektromagnetinės spinduliuotės priemonėms keliamų reikalavimų aprašo
2 priedas

reikalavimai dokumentams, pateikiamiems užsakant Patalpų APSAUGOS NUO ELEKTROMAGNETINės SPINDULIuotės matavimą 
1. Su užsakymo blanku būtina pateikti teritorijos planą (arba topografinę nuotrauką) ir pastato aukšto planą.
1.1. Teritorijos plane (1 egz.) turi būti: 

1.1.1. pateiktas teritorijos plano sutartinių ženklų paaiškinimas (legenda);
1.1.2. pažymėtos teritorijos ir kontroliuojamos zonos ribos;
1.1.3. pažymėta teritorijoje esanti tvora (jei yra), legendoje nurodytas jos tipas;
1.1.4. pažymėtos teritorijoje esančių objektų išdėstymo vietos;
1.1.5. užrašyti teritorijoje esančių pastatų pavadinimai;
1.1.6. pažymėta (-os) automobilių aikštelės (-ių) vieta (-os) (jei yra);
1.1.7. nurodyti kontroliniai atstumai (pvz., tarp pastato ir kontroliuojamos zonos ribų), išlaikant teritorijos plane esančių objektų matmenų tarpusavio proporcijas (arba nurodyti mastelį);
1.1.8. pažymėtas įvažiavimas į teritoriją.

1.2. Topografinėje nuotraukoje (1 egz.) turi būti:

1.2.1. pateiktas topografinėje nuotraukoje esančių sutartinių ženklų paaiškinimas (legenda);
1.2.2. pažymėtos teritorijos ir kontroliuojamos zonos ribos;
1.2.3. pažymėta teritorijoje esanti tvora (jei yra), legendoje nurodytas jos tipas;
1.2.4. užrašyti teritorijoje esančių pastatų pavadinimai;
1.2.5. pažymėta (-os) automobilių aikštelės (-ių) vieta (-os) (jei yra);
1.2.6. pažymėtas įvažiavimas į teritoriją;
1.2.7. nurodytas mastelis.

1.3. Pastatai, kuriuose bus matuojama apsauga nuo elektromagnetinės spinduliuotės, turi būti pažymėti paryškintomis linijomis. Su užsakymo blanku turi būti pateiktas arba teritorijos planas, arba topografinė nuotrauka.

1.4. Pastato aukšto plane (1 egz., kai patalpa, kurioje bus matuojama apsauga nuo elektromagnetinės spinduliuotės, yra tame pačiame aukšte) turi būti:

1.4.1. nurodytas aukšto pavadinimas (pvz., rūsys, I aukštas ir pan.);
1.4.2. pateikti patalpų matmenys (plotis (m), ilgis (m), aukštis (m), plotas (m2));
1.4.3. nurodyti patalpoms priskirti numeriai;
1.4.4. vidaus aukštis (h) rašomas kiekviename pastato aukšto plane, pasirinktoje vietoje, o jei jis skirtingas – kiekvienos patalpos. Pastato aukšto plane patalpos žymimos skaitmenimis, pvz., 2-2, kur pirmas skaitmuo reiškia aukšto numerį, o antras – patalpos eilės numerį tame aukšte. Po patalpos aukštu ir numeriu brėžiamas brūkšnys ir rašomas patalpos plotas. Patalpos aukštas, numeris, plotas rašomas kiekvienos patalpos centre. Pastate esančių rūsių patalpos žymimos R-1, R-2 ir t. t., o pusrūsių – P-1, P-2 ir t. t.

2. Atskirame lape gali būti pateikiama papildoma informacija, kuri, užsakovo nuomone, matuojant gali būti naudinga (pvz., teritorijos, stovėjimo aikštelių paskirties aprašymas ir pan.). Ji yra rašoma atskirame lape, laisva forma.

3. Brėžiniuose turi būti nurodyta šiaurės kryptis.

4. Užsakymo blankas gali būti pildomas ranka arba kompiuteriu.
_________________________

